
 4� DIESEL ROBIN WATER PUMP

<div class="articleTable">  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">    <tr>  <td
colspan="2" valign="top">  <p align="center">Model</p>  </td>  <td valign="top">  <p
align="center">PTD406</p>  </td>  </tr>  <tr>  <td rowspan="7" valign="top">  <p
align="center">Pump</p>  </td>  <td valign="top">  <p>Type</p>  </td>  <td valign="top">  <p
align="center">Self-priming, centrifugal pump</p>  </td>  </tr>  <tr>  <td valign="top"> 
<p>Suction x Delivery Diameters���������� �������������mm</p>  </td>  <td
valign="top">  <p align="center">100 x 100</p>  </td>  </tr>  <tr>  <td valign="top">  <p>Total
Head�����������������������������
����������������������������m</p>  </td>  <td valign="top">  <p
align="center">27</p>  </td>  </tr>  <tr>  <td valign="top">  <p>Maximum
PSI��������������������������������
������������������psi</p>  </td>  <td valign="top">  <p align="center">38.35</p> 
</td>  </tr>  <tr>  <td valign="top">  <p>Maximum Delivery Volume��������
��������Liter/min</p>  </td>  <td valign="top">  <p align="center">1300</p>  </td>  </tr> 
<tr>  <td valign="top">  <p>Suction Head�����������������������
������������������������������m</p>  </td>  <td valign="top">  <p
align="center">8</p>  </td>  </tr>  <tr>  <td valign="top">  <p>Axle Seal Material (Mechanical
Seal)</p>  </td>  <td valign="top">  <p align="center">Ceramic-carbon</p>  </td>  </tr>  <tr> 
<td rowspan="8" valign="top">  <p align="center">Engine</p>  </td>  <td valign="top"> 
<p>Model</p>  </td>  <td valign="top">  <p align="center">DY27-2D</p>  </td>  </tr>  <tr>  <td
valign="top">  <p>Type</p>  </td>  <td valign="top">  <p align="center">Air-cooled,4cycle,
single cylinder diesel engine</p>  </td>  </tr>  <tr>  <td valign="top">  <p>Fuel</p>  </td>  <td
valign="top">  <p align="center">Automobile diesel light oil</p>  </td>  </tr>  <tr>  <td
valign="top">  <p>Fuel Tank Capacity��������
�����������������������������Liter</p>  </td>  <td valign="top">  <p
align="center">3.2</p>  </td>  </tr>  <tr>  <td valign="top">  <p>HP/KW</p>  </td>  <td
valign="top">  <p align="center">5.5HP/4.0KW</p>  </td>  </tr>  <tr>  <td valign="top"> 
<p>Lubricant</p>  </td>  <td valign="top">  <p align="center">Diesel Engine OIL, Service rank
CC or CD grade</p>  </td>  </tr>  <tr>  <td valign="top">  <p>Lubricating Oil capacity�
����������������������������Liter</p>  </td>  <td valign="top">  <p
align="center">0.9</p>  </td>  </tr>  <tr>  <td valign="top">  <p>Starting system</p>  </td>  <td
valign="top">  <p align="center">Recoil starter</p>  </td>  </tr>  <tr>  <td colspan="2"
valign="top">  <p>Dimensions (LxWxH)���������
�������������������������������������mm</p>  </td>  <td
valign="top">  <p align="center">680 x 410 x 590</p>  </td>  </tr>  <tr>  <td colspan="2"
valign="top">  <p>Dry weight�����������   
�����������������������������������������������������
���kg</p>  </td>  <td valign="top">  <p align="center">52.2</p>  </td>  </tr>  <tr>  <td
colspan="2" valign="top">  <p>Standard accessories</p>  </td>  <td valign="top">  <p
align="center">Engine tool kit (1Pc.) Strainer (1Pc.). Hose band    (3Pcs), Hose coupling
(2Pcs)</p>  </td>  </tr>    </table>  </div>  
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